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max. Betriebstemperatur
max. temperature de service
max. temperatura de servicio

Anzahl Schrauben
nombre serrages
pezzi Viti

max. Vakuumfähigkeit
Vacuum maximal
Vacuum maximale

max. Betriebsdruck
Pression maximal
Pressione maximale

Gesamtgewicht
Poids unitaire
Peso intero

DOMDECKEL TYP Z

NW Masse Material

DN
dimensions • dimen-

sioni
matiére • materiale

Z310.si 100 100 Silikon • silicone • silicone [FDA] 135 °C

Z315.si 150 150 Silikon • silicone • silicone [FDA] 135 °C

Z320.si 200 200 Silikon • silicone • silicone [FDA] 135 °C

Z330.si 300 300 Silikon • silicone • silicone [FDA] 135 °C

Z340.si 400 400 Silikon • silicone • silicone [FDA] 135 °C

Z350.si 500 500 Silikon • silicone • silicone [FDA] 135 °C

Z360.si 600 600 Silikon • silicone • silicone [FDA] 135 °C

Z380.si 800 800 Silikon • silicone • silicone [FDA] 135 °C

Z310.ep 100 100 EPDM • EPDM • EPDM [FDA] 100 °C

Z315.ep 150 150 EPDM • EPDM • EPDM [FDA] 100 °C

Z320.ep 200 200 EPDM • EPDM • EPDM [FDA] 100 °C

Z330.ep 300 300 EPDM • EPDM • EPDM [FDA] 100 °C

Z340.ep 400 400 EPDM • EPDM • EPDM [FDA] 100 °C

Z350.ep 500 500 EPDM • EPDM • EPDM [FDA] 100 °C

Z360.ep 600 600 EPDM • EPDM • EPDM [FDA] 100 °C

Z380.ep 800 800 EPDM • EPDM • EPDM [FDA] 100 °C

Z310.pe 100 100 Perbunan • perbunan • perbunan 100 °C

Z315.pe 150 150 Perbunan • perbunan • perbunan 100 °C

Z320.pe 200 200 Perbunan • perbunan • perbunan 100 °C

Z330.pe 300 300 Perbunan • perbunan • perbunan 100 °C

Z340.pe 400 400 Perbunan • perbunan • perbunan 100 °C

Z350.pe 500 500 Perbunan • perbunan • perbunan 100 °C

Z360.pe 600 600 Perbunan • perbunan • perbunan 100 °C

Z380.pe 800 800 Perbunan • perbunan • perbunan 100 °C

Z310.vi 100 100 Viton • viton • viton 210 °C

Z315.vi 150 150 Viton • viton • viton 210 °C

Z320.vi 200 200 Viton • viton • viton 210 °C

Z330.vi 300 300 Viton • viton • viton 210 °C

Z340.vi 400 400 Viton • viton • viton 210 °C

Z350.vi 500 500 Viton • viton • viton 210 °C

Z360.vi 600 600 Viton • viton • viton 210 °C

Z380.vi 800 800 Viton • viton • viton 210 °C


